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ANLEITUNG
PRESSLUFT-ROHRREINIGER

Modell OPR 4

Unser Anliegen:

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfaltig, und bewahren Sie diese zum Nachschlagen auf.
Geben Sie die Anleitung an einen moglichen Nachbesitzer des Pressluft-Rohrreinigers weiter.
Inhalt:

A) Pressluft-Rohrreiniger

B) WC-Aufsatz @ ca. 20 cm

C) Dusch-Aufsatz @ ca.11,3 cm

D) 2 Aufsatze fur Spul/

Waschbecken und Bidet
@ ca. 6,3 cmund ca. 5,2 cm

Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise:
Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug.

Der Rohrreiniger darf nur zum Reinigen verstopfter Rohre und Abflisse verwendet werden.
Eine Verwendung uber diesen Zweck hinaus koénnte zur Beschadigung des Gerates flhren.
Das Gerat nur am Deckel der Luftpumpe zum Olen 6ffnen.

Verwenden Sie keine Benzine, Alkohole, karbonhaltige Reinigungsmittel oder Ahnliches um
schadliche Dampfe zu vermeiden. Dieser Pressluft-Rohrreiniger arbeitet mit DruckstdBen
und ohne jeglichen Einsatz von Chemie!

Lose Siebe und dergleichen sind vor der Rohrreinigung aus dem Becken zu nehmen. Unbedingt
alle Uberlaufe und andere Offnungen derselben Rohrleitung mit einem nassen Tuch o.4. abdichten.
Bei der Toilette empfehlen wir ein Handtuch zu verwenden, um Verschmutzungen durch den
DruckstoB und Spritzer zu vermeiden.

Der Rohrreiniger arbeit mit Luftdruck! Dabei ist es unbedingt notwendig, dass Sie vor Benutzung
schlecht sitzende Siphons gegen den FuBboden abstitzen und den Rohrreiniger nur bei
druckbelastbaren Abflissen verwenden.

Fur Beschadigung durch zu hohen Druck kann vom Hersteller keine Haftung tbernommen werden!
Verwenden Sie daher den Rohrreiniger nur bei einwandfreien Rohrleitungen. Beginnen Sie mit
5 - 10 Pumpenhiben und wiederholen Sie bei Bedarf den Reinigungsvorgang mehrfach, bis der
gewlnschte Reinigungserfolg eintritt.



Bitte stellen Sie vorher sicher, dass Sie den Pressluft-Rohrreiniger an "nicht zuganglichen
Siphons" (z.B. Dusch- und Badewanne) anwenden kénnen.Ist eine sichere Anwendung nicht
garantiert, raten wir davon ab dieses Gerat zu benutzen.

Spezielle Sicherheitshinweise:
Der Pressluft-Rohrreiniger darf nicht auf Personen oder Tiere gerichtet werden. Lésen Sie
das Gerat keinesfalls am oder in der Nahe des Ohres aus, da dies zu schweren Verletzungen
und Gehdorverlust fuhren kann.
Bei diesem Artikel handelt sich um ein Werkzeug. Daher unbedingt von Kindern fernhalten.

Es durfen keine Gegenstande in das Gerat eingebracht werden.

Betriebstemperatur ca. 15-50°C.

>

15-50°C

Anwendung:

VerschlieBen Sie andere Offnungen derselben Rohrleitung
(z.B. Uberlauf) mit einem nassen Tuch @ (Abb. E).

Stutzen Sie schlecht sitzende Siphons gegen den Boden ab.
Z.B. mit einem Eimer @.

Wahlen Sie den passenden Adapter @ fur den verstopften Abfluss
(Abb.@ + @)

Beachten Sie bitte, dass Sie eine optimale Wirkung nur dann erzielen,
wenn das zu reinigende Rohr zur Ganze mit Flissigkeit geflllt ist.
Durch etwaige Luft die sich im Rohr befindet, wird die Druckwirkung
stark reduziert.

Fuhren Sie den Pressluft-Rohrreiniger, inklusive dem passenden
Adapter, auf den zu reinigenden Abfluss. (Abb. E1)

VerschlieBen Sie teilweise verstopfte Abflisse mit einem Stopsel.
Fullen Sie dann warmes Wasser bis einige Zentimeter (empfehlenswert
ca. 7 cm) Uber den Abfluss ein (Abb. @). Ziehen Sie nun den Stopsel
heraus und verwenden Sie den Rohrreiniger solange sich der Wasser-
stand noch iiber dem Abfluss befindet! Achten Sie auch beim WC darauf, 3%




Nun bauen Sie vorerst mit wenigen Pumpvorgéngen Druck auf.
(Abb. @)

Betatigen Sie nun den roten Abzug. (Abb. @)

Verwenden Sie Anfangs nur wenige Pumpvorgange um den Druck
aufzubauen. Erst wenn sich die Verstopfung nicht l6st und Sie
sicher sind, dass alle Verbindungen Ihres Abflusssystems durchhalten,
kénnen Sie vorsichtig mit langsam erhdohtem Druck arbeiten.
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Wartung und weitere Hinweise:

I7cm I
]

Reinigen Sie den ,Pressluft-Rohrreiniger” mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem
milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwamme
oder Lésungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Schutzen Sie das Gerat bei Lagerung vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit.

Wenn Sie die Druckpistole nicht benétigen, darf sie nur druckentleert aufbewahrt bzw. abgelegt
werden.

Uberpriifen Sie bei Stérungen zunachst den Sitz des roten Entwasserungsventils, das sich tber
dem Pumpmechanismus befindet. Sollte sich nach der Anwendung noch Wasser im Gerat befinden,
drehen Sie das Entwasserungsventil auf, damit das Wasser ablaufen kann.

Wenn der Druckbehalter der Pistole nicht sofort zu 100% abdichtet, so hilft meist ein kurzes

kraftiges Aufpumpen.

Es ist normal, wenn Sie ,weien Staub” auf der Reinigungspistole feststellen. Es handelt sich
dabei um Talkumpuder, welches fur die erste Luftpumpenschmierung ab Werk verwendet wird.

Nach haufiger Verwendung kann es sein, dass die Luftpumpe von Zeit zu Zeit getlt werden muss.



Olen der Luftpumpe:

Der Deckel der Luftpumpe muss zu diesem Zweck abgeschraubt werden. A@
Wir empfehlen ausschlieBlich die Verwendung von Silikon Ol. )
Bei anderen Olen konnte der Kunststoff der Pumpe oder Dichtung
beschadigt werden. KEIN saurehaltiges Ol verwenden! Danach Deckel ohne
Gewalt per Hand wieder schlieen.

Entsorgung:

Bitte beteiligen Sie sich an unseren Bemuhungen, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie
dieses Produkt und die Verpackung als recyclingfahige Wertstoffe entsprechend den értlich
geltenden Regelungen. Fragen Sie lhren Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

Tel.: 0049 208 4432-00
Maodell: OPR 4 Service: Ovibell GmbH & Co. KG, Steineshoffweg 2, Fax: 0049 208 4432-166
Baujahr: 2011 D-45478 Miilheim an der Ruhr e-mail: kundenservice@ovibell-int.de
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INSTRUCCIONES DE USO

DESATASCADOR ,
DE TUBERIAS A PRESION

Modelo OPR 4

Nuestra peticion:

Le rogamos que lea atentamente estas instrucciones y las guarde para poder consultarlas
posteriormente.
Transmita estas instrucciones a un posible posterior propietario del limpiatubos de aire comprimido.
Contenido:
A) Limpiatubos de
aire comprimido
B) Adaptador para WC
@ aprox. 20 cm
C) Adaptador para ducha
@ aprox. 11,3 cm
D) 2 adaptadores para lavabo/
fregadero y bidet @ aprox.
6,3 cm y aprox. 5,2 cm

Instrucciones de manejo

Indicaciones generales de seguridad:
El material de embalaje no es un juguete para nifos.

El limpiatubos solo se debe utilizar para limpiar tubos y desaglies atascados. Una utilizacion que
vaya mas allé de esta finalidad podria causar dafos en el aparato. Abrir la tapa de la bomba de
aire del aparato solamente para su lubricacién.

No utilice bencinas, alcoholes, productos de limpieza que contengan hidrocarburos o similares,
para evitar la formacién de vapores nocivos. Este limpiatubos de aire comprimido trabaja con
golpes de presion y sin emplear para nada la quimica.

Antes de limpiar el tubo se deben retirar de la taza o el lavabo los tamices sueltos y similares.
Es imprescindible obturar con un trapo mojado o similar todos los rebosaderos y deméas aberturas
de la misma tuberia. En el retrete aconsejamos utilizar una toalla, para evitar salpicaduras de
suciedad por el golpe de presion.

El limpiatubos trabaja con aire comprimido. Por ello es imprescindible que, antes de su utilizacién,
se apuntalen contra el suelo los sifones que estén mal ajustados y que utilice el limpiatubos
solamente en desagles que se pueden someter a presion.

El fabricante no puede asumir ninguna responsabilidad por los dafios ocasionados por una presion
excesiva. Por lo tanto utilice el limpiatubos s6lo en tuberias que estén en perfecto estado.
Comience con 5-10 emboladas de la bomba y, en caso necesario, repita el procedimiento varias
veces, hasta que se produzca el resultado de limpieza deseado.
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Por favor, asegurese previamente de que puede utilizar el limpiador de tubos por aire comprimido
en "sifones inaccesibles" (p. ej., del plato de ducha y de la bafnera). Si no estd garantizada,
una aplicacion segura, desaconsejamos el uso de este aparato.

Indicaciones de seguridad especiales:
El limpiatubos de aire comprimido no se debe dirigir hacia personas ni animales.

Este articulo es una herramienta. Por lo tanto es imprescindible mantenerlo fuera del alcance
de los nifios.

No se debe introducir ningln objeto en el aparato.

Temperatura de servicio aprox. 15-50°C.

15-50°C

Empleo:

Tape las demds aberturas de la misma tuberia (p. ej., rebosadero)
con un pano humedo @®. (@ Apuntale contra el suelo los sifones mal
ajustados, por ejemplo con un cubo ®.

Seleccione el adaptador adecuado @ para el desagule
atascado @ + @).

Tenga en cuenta que solo alcanzara un efecto 6ptimo cuando
el tubo a limpiar esté totalmente lleno de liquido. Si existe aire
en el tubo, se reduciré considerablemente la accion de la presion.

Cierre con un tapon los desagles parcialmente atascados.
Llene agua caliente hasta alcanzar algunos centimetros
(recomendamos aprox. 7 cm) sobre el desague ().

Retire ahora el tapon y utilice el limpiatubos mientras el nivel
del agua se mantenga todavia por encima del desagte.
Preste también atencién al WC.




Establezca ahora la presién, al principio con pocos pasos de
bombeo (@).

Accione el escape rojo [@).

Al comienzo utilice sélo unos pocos movimientos de bombeo para
crear la presion. Si con ello no se deshace el atasco y usted esta
seguro gue todas las conexiones de su sistema de desagle lo pueden
soportar, puede trabajar cuidadosamente con presion lentamente
incrementada.

I7cm I

Mantenimiento y otras indicaciones:

Limpie el "limpiatubos de aire comprimido" con un pano suave, humedecido ligeramente con
un producto de limpieza suave. No utilice productos de limpieza abrasivos, esponjas de
fregar o disolventes, como alcohol o bencina.

Durante su almacenamiento, proteja el aparato contra las radiaciones UV y la humedad.
Cuando no necesite la pistola de presidn, sélo debe guardarla o almacenarla sin presion.

En caso de producirse fallos, compruebe primero el asentamiento de la vélvula de desagie roja.

Si el recipiente de presion de la pistola no obtura inmediatamente al 100%, en la mayoria de
los casos se soluciona con un breve y enérgico bombeo.

Es normal que detecte "polvo blanco" sobre la pistola de limpieza. Se trata de polvo de talco,
gue se utiliza en fébrica para la primera lubricacion de la bomba de aire.

Después de frecuentes utilizaciones, puede resultar necesario lubricar con aceite la bomba
de aire.



Lubricacion de la bomba de aire:

Para ello se debe destornillar la tapa de la bomba de aire. ,@
Recomendamos utilizar exclusivamente aceite de silicona. Con otros J
aceites se podria dafar el plastico de la bomba o la junta. iNo utilizar
NINGUN aceite que contenga acido! A continuacion cerrar de nuevo la
tapa manualmente, sin forzarla.

Le rogamos que participe en nuestros esfuerzos por respetar el medio
ambiente y elimine este producto en el contenedor de color amarillo.

Modelo: OPR 4 Servicio técnico: Ovibell GmbH & Co. KG Tel.: 0048 208 4432-00
Ano fabricacion: 2011 Steineshoffweg 2 Fax: 0049 208 4432-166
D-45479 Mulheim an der Ruhr e-mail: kundenservice@ovibell-int.de
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BETJENINGSVEJLEDNING
TRYKLUFT-RORRENSEREN

Model OPR 4

Husk:

Lees venligst vejledningen omhyggeligt og opbevar den et sikkert sted, s& den er nem at fa fat i.

Giv vejledningen videre til en evt. senere ejer af trykluft-rerrenseren.

Indhold:

A) Trykluft-rgrrenser
B) WC-pasats @ ca. 20 cm
C) Bruse-pasats @ ca. 11,3 cm
D) 2 pasatser til vaskekumme
og bidet @ ca. 6,3 cm og
ca. 5,2 cm

Betjeningsvejledning

Generelle sikkerhedsforskrifter:

Emballagemateriale er ikke legetaj.

Rgrrenseren ma kun anvendes til rensning af tilstoppede rgr og aflgb. Anvendes ragrrenseren
til andre formal, kan den evt. beskadiges. Abn kun rgrrenseren ved luftpumpens |&g til smaring.

Anvend hverken benzin, alkohol, karbonholdige rengaringsmidler eller lignende for at undgé skadelige
dampe. Denne trykluft-rgrrenser arbejder med trykstgd og uden brug af kemi af nogen!

Lgse sier og lignende skal tages ud/op af kummen, fgr rgrrensningen startes. Taetne ubetinget
alle overlgb og andre dbninger, der er forbundet med den samme rgrledning, med en vad klud
el.lign. Til toilettet anbefales det at bruge et handkleede for at undgd snavs fra trykstgdet og
staenk.

Rerrenseren arbejder med lufttryk! Her er det ubetinget ngdvendigt fgr brug at afstgtte darligt
siddende vandldse mod gulvet og kun at bruge rgrrenseren ved trykbelastbare aflgb.

Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for skader, der opstar som felge af for hgjt tryk! Brug derfor
kun rgrrenseren til fejlfrie rgrledninger. Start med 5 -10 pumpebeveegelser og gentag efter
behov rensningen flere gange, til det @nskede rensningsresultat er naet.






